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Tambourflex
высокоэластичное покрытие для окраски наружных стен, железобетонных сооружений, устранения существующих и предотвращения появления новых трещин.

Описание материала Акриловое покрытие с повышенной эластичностью для окраски и покрытия трещин шириной до 2 мм. Имеет превосходную устойчивость к истиранию и высокую долговечность в тяжелых климатических условиях. Защищает от появления плесени и грибков. Краска Tambourflex удобна в применении.

Особые свойства. 
Tambourflex это покрытие с высокой степенью удлинения (до 500%) и свойством релаксации до первоначального состояния.


Покрытие обладает низкой загрязняемостью и легко моется под напором воды.


Tambourflex дает идеальную защиту от проникновения воды и атмосферных загрязнений, разрушающих железобетон.

Блеск.
Матовый

Рекомендуемый разбавитель. Вода

Способ нанесения. С помощью валика, с помощью распылителя.
Перемешать краску до однородного состояния. В случае надобности добавить до 5% воды.

Подготовка поверхности и инструкции по нанесению. Перед окраской нужно очистить поверхность от шелушащихся слоев и хорошо промыть сильным потоком воды (до 120 атм.)


По мере надобности произвести ремонтные работы бетона и штукатурки.


Новый бетон, должен быть выдержан по меньшей мере 28 дней до полного созревания бетона перед окраской.
Предупреждение. 
Запрещается смешивать вышеуказанные материалы с материалами, которые мы не рекомендуем.

Очистка инструментов.  После окраски помыть  водой с мылом.

Хранение. 
Покрывть поверхность краски тонким слоем воды и закрыть ведро так, чтобы предотвратить попадание воздуха вовнутрь.

Получение покрытия с гладкой поверхностью

	
	Трещины шириной до 0,5 мм
	Трещины шириной до 1 мм
	Трещины шириной до 2 мм

	Слой Tambourflex Primer
	Нанести распылителем или валиком Tambourflex Primer, разбавленный на 30% уайт-спитиом. Расход 6-8 м2/л (зависит от впитывания стены). Подождать 4 часа перед началом окраски.

	Шпатлевка Tambourflex Putty
	
	Для устранения глубоких отверстий и разломов. 

	Эластичный наполнитель Tambourflex Filler
	Нет необходимости
	Покрыть поверхность трещины на ширину до 10см. Прикрепить и выровнять сетку. Нанести второй слой через 24 часа. 

	Промежуточный слой Tambourflex (гладкий 10)
	Нет надобности
	400 гр/м2

	Верхний слой (гладкий 10)
	500 гр/м2

(минимум)
	800 гр/м2
	800 гр/м2


Получение покрытия с текстурированнойой поверхностью 

	
	Трещины шириной до 0,5 мм
	Трещины шириной до 1 мм
	Трещины шириной до 2 мм

	Слой Tambourflex Primer
	Нанести распылителем или валиком Tambourflex Primer, разбавленный на 30% уайт-спитиом. Расход 6-8 м2/л (зависит от впитывания стены). Подождать 4 часа перед началом окраски.

	Шпатлевка Tambourflex Putty
	
	Для устранения глубоких отверстийр и разломов. 

	Эластичный наполнитель Tambourflex Filler
	Нет необходимости
	Покрыть поверхность трещины на ширину до 10см. Прикрепить и выровнять сетку. Нанести второй слой через 24 часа. 

	Промежуточный слой Tambourflex (гладкий 10)
	Нет надобности
	400 гр/м2

	Верхний слой Tambourflex (текстура 30)
	700 гр/м2

(минимум)
	1500 гр/м2
	1500 гр/м2


Меры предосторожности. Необходимо пользоваться перчатками и защитными очками во время работы. По окончанию работы следует хорошо промыть руки водой и мылом.




Избегать вдыхания краски и ее паров.

Общие замечания. 
Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и (или) уточнения без предварительного уведомления. Перед применением краски потребитель обязан убедиться, что краска соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски.
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