Unilac серии 8000 - порошковая смесь

Unilac серии 8000 является порошковой смесью, состоящей из эпоксида и полиэфира, разработан как для функционального, так и для декоративного покры​тия с сушкой и особыми механическими свойствами смесей различной цветовой гаммы. Обычно применяется для обработки металлических камер, арматуры для автомобилей и оснований для кузова автомобилей, станков, спортивного инвента​ря, проволоки, осветительных приборов, мебели и металлических стеллажей.

Выбор продукта
Unilac серии 8000 - порошковая смесь разработана для того, чтобы осу​ществлять тонкопленочное покрытие в пределах от 1 до 3 мил (25 ± 75 микрон).

Повышенная прочность пленки достигается посредством использования специального технического оборудования.

Данные об этом продукте, приведенные ниже, позволят Вам выбрать нуж​ный вариант. Мы обеспечим Вас специалистам по покрытиям для того, чтобы Вы провели у себя испытания и определили; отвечает ли этот продукт Вашим требо​ваниям.

Меры предосторожности
Рекомендуется проветривать помещение, где проводится покрытие, а так​же сушка продукции. Вы будете защищены от пыли респиратором. Если на кожу попадет продукт, быстро смойте водой с мылом. Если продукт попадет в глаза, быстро промойте их водой и обратитесь к врачу. Открытое облако пыли, отделен​ное от органического материала, может легко воспламениться от электрической искры или открытого пламени. Оборудование по улавливанию пыли должно быть обеспечено вентиляцией. Всё оборудование должно быть заземлено для того, что​бы избежать статического электричества.

Хранение
Высококачественные порошки гигроскопичны и должны храниться в спе​циальных контейнерах. Порошки серии Unilac имеют отличную упаковку.

Для сохранения высокого качества порошка, необходимо хранить его в су​хом месте при температуре ( 77 F (25 С).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Свойства
	Способ испытания
	Значения

	Удельный вес
	ASTM D 792
	1.2 до 2.0

	Глянец (60 °)
	ASTM D 523
	20-100%

	Динамическое воздействие
	ASTM D 2794
	до 160 в фунтах

	Эластичность 
	ASTMD 1737
	180", 1/4" (справка)

	Твердость карандаша
	ASTM D 3363
	До ЗН

	Адгезия хорошего качества
	ASTM D 3359 метод В
	100%

	Распыление солью
	ASTMD 117
	1000 + часы

	Устойчивость к влажности
	ASTM D 2247
	1000 + часы


График сушки продуктов, обработанных Unilac серии 8000, будет выражен кривой, которая падает в пределах закрашенной области (см. файл «график сушки 8000»).

